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l ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriecbenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volisténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
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7 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmu en der.: 4
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénzt und yeandert :
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. ;
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i BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung von Schalungs-
steinen aus Beton (siehe z. B. Anlage 1) - bezeichnet als Rohloff Schalungssteine - und
deren Verwendung zur Errichtung von Mauerwerk nach DIN 1053-1:1996-11 - Mauerwerk;
Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung -.

Bei der Wandbauart handelt es sich um Wande mit einer Dicke von 175 mm, 240 mm,
300 mm oder 365 mm, die aus trocken im Verband versetzten Schalungssteinen und
Fullbeton, der in die senkrecht und waagerecht durchgehenden Kammern der Schalungs-
steine eingebracht wird, hergestelit werden.

Als Fullbeton ist Normalbeton nach DIN EN 206-1:2001-07 - Beton; Teil 1: Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat- sowie DIN EN 206-1/A1:2004-10 und
DIN EN 206-1/A2:2005-09 in Verbindung mit DIN 1045-2:2008-8 - Tragwerke aus Beton,
Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 - der AusbreitmaRklasse F4 oder F5
(FlieRbeton) und mindestens der Festigkeitskiasse C12/15 zu verwenden.

Die Wandbauart darf fur tragendes oder aussteifendes Mauerwerk verwendet werden,
jedoch nur im Anwendungsbereich gem&R den in DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 6.1,
bestimmten Voraussetzungen fir die Anwendung des vereinfachten Verfahrens fir den
Nachweis der Standsicherheit.

Die 175 mm dicken Wande aus Schalungssteinen diirfen jedoch nur als knickaussteifende
und nicht als gebaudeaussteifende Wande gema DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 2.4, und
nicht als tragende Wénde gemaR DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 2.3, verwendet werden.
Die Wandbauart darf nicht fur Mauerwerk nach Eignungsprifung, sondern nur ais Rezept-
mauerwerk verwendet werden.

Die Wandbauart darf nicht verwendet werden zur Herstellung von Schornsteinmauerwerk
sowie zur Herstellung von Pfeilern mit einer Breite von weniger als 75 cm und als bewehrtes
Mauerwerk nach DIN 1053-3.

2 Bestimmungen fiir die Schalungssteine

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist gelten
fur die Schalungssteine die Bestimmungen der Norm DIN 'V 18153:2003-10 - Mauersigipe===

aus Beton (Normalbeton) - fir Hohiblécke. a;é, N > %ﬂ\
21.2 Die Schalungssteine miissen in Form und Abmessungen den Anlagen 1 und 3 enﬁreche& \‘33}_
Fur die NennmaRe und die zuldssigen MafRabweichungen gilt Tabelle 1. ?f \
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Tabelle 1: MafRe und zulassige Maflabweichungen

Lange Breite Hoéhe
mm mm mm
+3 2 +2
497 175 247

240
300
365

Fur Form und Abmessungen von Ergénzungssteinen gelten die Anlagen 2 und 4.

Die zulassige Abweichung von den SollmaRen darf bei den HohlraummaRen +5 mm und
-2 mm betragen.

213 Der Mittelwert der Druckfestigkeit der Schalungssteine muss mindestens 10,0 N/mm?
betragen, wobei der kleinste Einzelwert nicht unter 8 N/mm? liegen darf. Abweichend von
DIN V 18153:2003-10 ist die Druckfestigkeit auf den reinen Materialquerschnitt der
Schalungssteine zu beziehen.

2.2 Kennzeichnung

Jede Liefereinheit (z. B. Steinpaket) muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4
groRBen Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfiilit sind.

AuRerdem sind der Lieferschein und jede Liefereinheit auf der Verpackung oder dem Bei-
packzettel mit folgenden Angaben zu versehen:

Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

Zulassungsnummer Z-17.1-1097

- "zulassige Spannungen siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung”
Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

Fur den Lieferschein gelten auRerdem die Anforderungen nach DIN V 18153.

Zusatzlich ist mindestens jeder 50. Schalungsstein mit einem Herstellerzeichen (Werk-
zeichen) zu kennzeichnen.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.31 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Schalungssteine mit den Bestimmungen dieser
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundiage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaligen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukis nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschiiefilich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriiffungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Ubenmachungsstelﬂ!‘g;ﬂ;ﬂ-ﬁiﬁ\
einzuschalten. f? )
Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durchﬁenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Igmweis
auf den Verwendungszweck abzugeben. £
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Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zufohren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende

kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die

von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung entsprechen.

im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens zu prifen:

— MalRe an mindestens 3 Steinen je Fertigungstag und

— Druckfestigkeit an mindestens 1 Stein je Fertigungstag, jedoch an mindestens 3 Steinen
je Woche, in der gefertigt wird.

Die Kammeranordnung und die Stegdicken sind an allen Proben zu Gberprifen. Fur die

Durchfilhrung der werkseigenen  Produktionskontrolle  gilt DIN'V 18153:2003-10,

Abschnitt 9.2, entsprechend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-

werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiiber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut

fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzu-

legen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaR-

nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht

entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-

schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum

Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung unverzuglich zu

wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-

wachung regelmaBig zu Uiberprifen, mindestens jedoch zweimal j&hrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts und sind Regel-

uberwachungspriifungen nach DIN V 18153:2003-10, Abschnitt 9.3, der in den Abschnit-

ten 2.1 und 2.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gesteliten Anforderungen

durchzufthren.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre Y| —
. . I’ . o T e N

zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungssteile

Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbeh;vl e auf

Verlangen vorzulegen. s
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3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
3.1 Berechnung

311 Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm
DIN 1053-1:1996-11, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts
anderes bestimmt ist.

Der Nachweis der Standsicherheit darf nur mit dem vereinfachten Verfahren nach
DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 6, gefithrt werden.

Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe. z.B.
DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 6.9.5) ist unzuléssig.

3.1.2 Der Rechenwert der Eigenlast der Wéande ist mit 23 kN/m® in Rechnung zu stellen (Wert
ohne Putz).

3.1.3 Der Grundwert o, der zuldssigen Druckspannung fur das Mauerwerk ist mit op = 0,8 MN/m?
in Rechnung zu stellen.

Fur die Ermittlung der Knicklénge darf nur eine zweiseitige Halterung der Wénde (oben und
unten) in Rechnung gestellt werden.

Beim Spannungsnachweis und bei den Bestimmungen der Norm DIN 1053-1:1996-11, in
denen Wanddicken genannt sind, darf als Wanddicke die Gesamtdicke der Wand
(Schalungssteinbreite) angesetzt werden.

314 Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, dirfen Biegezugspannungen
nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der Aufnahme dieser
Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den Lagerfugen unter
Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

Der Nachweis auf Erddruck bei Kellerwanden darf unter den Bedingungen von
DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 8.1.2.3, entfalien, die Anwendung der Gleichungen (19)
und (20) ist jedoch unzulassig.

3.1.5  Fir den Schubnachweis nach DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 6.9.5, ist zul z mit 0,02 MN/m?
in Rechnung zu stellen.

3.16 Es durfen nur Wande, deren Wandlénge gréRer als ihre Wandhohe ist, fur den Nachweis der
Aussteifung des Gebaudes in Rechnung gestellt werden.

3.2 Witterungsschutz

AuRenwinde sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmanahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuBenwénden mit Putz) sind so
zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der Fugenbereiche gegeben ist.

3.3 Wirmeschutz
Firr den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist fur die Bauart - ohne Beriick-
sichtigung eines AuRen- und Innenputzes - als Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
A=2,1 W/m- K) zugrunde zu legen.

3.4 Brandschutz
3.441 Grundlagen zur brandschutztechnischen Bemessung der Wénde

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist, ...
gelten fir die brandschutztechnische Bemessung die Bestimmungen der . NOrm
DIN 4102-4:1994-03 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstetlnng und”
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbautene und:
DIN 4102-4/A1:2004-11, Abschnitte 4.1, 4.5 und 4.8.

Z60703.13 1.17.1-48/13
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Einstufung der Wiinde in Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2

Tragende raumabschlieBende Wande aus Mauerwerk aus den Schalungssteinen nach
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfillen die Anforderungen der Feuerwider-
standsklasse F 90 - Benennung F 90-A - nach DIN 4102-2:1977-09 - Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prifungen -, wenn die
Wande beidseitig mit einem Putz nach DIN 18550:2005-04 versehen sind.

240 mm dicke, tragende nichtraumabschlieBende Wande und tragende Pfeiler bzw.
tragende nichtraumabschlieRende Wandabschnitte mit einer Mindestbreite von 750 mm
erfilllen die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 60 - Benennung F 60-A - nach
DIN 4102-2:1977-09; bei einer Wanddicke von mindestens 300 mm werden die Anforde-
rungen der Feuerwiderstandsklasse F 90 - Benennung F 90-A - erfulit.

Einstufung der Winde als Brandwénde nach DIN 4102-3

Mauerwerkswinde aus den Schalungssteinen nach dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung erfullen die Anforderungen als Brandwénde nach DIN 4102-3:1977-09 - Brand-
verhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwénde und nichttragende Auflenwande,
Begriffe, Anforderungen und Priifungen —, wenn die Wanddicke mindestens 300 mm betragt.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die unterste Schicht der Schalungssteine ist in jedem Geschoss waagerecht in Normal-
mauermértel nach DIN V 18580:2007-03 - Mauermortel mit besonderen Eigenschaften - der
Mortelgruppe Hi zu setzen. Die Schalungssteine sind im Léauferverband (UberbindemaR stets
halbe Steinlange) dicht neben- und aufeinander ohne Fugenmdrtel sorgféltig so zu
versetzen, dass die senkrechten Kammern der Schalungssteine Uber die gesamte
Geschosshéhe durchgehen. Das Verfiillen der Hohirdume der Schalungssteine mit Fillbeton
gemaR Abschnitt42 muss spatestens nach Verlegen von jeweils 3 Schichten
(H6he < 0,75 m) erfolgen.

Die Schalungssteine sind vor dem Ausbetonieren ausreichend vorzunassen.

Als Fillbeton ist Normalbeton nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2:2008-08
der AusbreitmaRkiasse F4 oder F5 (FlieRbeton) und mindestens der Festigkeitsklasse
C12/15 zu verwenden. Der Fiillbeton ist als FlieRbeton so auszufithren, dass eine voll-
standige Ausfullung aller senkrechten und waagerechten Hohirdume erreicht wird.

Als Betonzuschlag fur den Fullbeton durfen nur Korngruppen bis 16 mm nach
DIN EN 12620:2003-04 - Gesteinskérnungen fur Beton- in  Verbindung  mit
DIN 1045-2:2008-08, Anhang U, Tabelle U1 verwendet werden. Das Groftkorn des
Zuschlags muss mindestens 8 mm betragen.

Das Aussparen sogenannter Baudurchgange ist unzuléssig.

In alle AuRenwénde und in die Querwénde, die als vertikale Scheiben der Abtragung
horizontaler Lasten (z. B. Wind) dienen, sind - abweichend von DIN 1053-1:1996-11,
Abschnitt 8.2.1, Absatz1- stets Ringanker anzuordnen. Die Ringanker sind nach
DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 8.2.1, Absatze 2 bis 4 auszufiihren. _
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