Leistungserkldarung
Nr. 2013/1-1120

1. Produkttyp
Schachtringe, -unterteile und FuRauflageringe
nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

ROHLOFF

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer(n}:
siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen

3. Verwendungszweck:
Vorgefertigtes Bauteil flr Einstiegs- und Kontrollschachte als Zugang,
Be- und Entliiftung von Entwdasserungssystemen

4. Kontaktdaten Hersteller:
Betonsteinwerk Rohloff GmbH
Hamelner StraBe 76, 37619 Bodenwerder

5. Kontaktdaten Bevollmachtigter:
Nicht relevant

6. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:

4

7. Leistung der notifizierten Stelle gemiR harmonisierter Norm:
" Nicht relevant

8. Leistung der notifizierten Stelle gemaR europaischer technischer Bewertung:

Nicht relevant

9. Erklarte Leistung des Bauprodukts:

_ Wesentliche Merkmale ‘ Lelstung . ,Harmqr!j!s!g;rte tg:cnmschev
o . . - ~ Spezifikation
Einstiegs6ffnungen NPD
Betondruckfestigkeit C 40/50
vertikale Tragkraft 2 2 kN
Tragfahigkeit eingebauter anféngliche Durchbiegung <5 mm DIN EN 1917 : 2002 / AC:
Steigeisen bleibende Durchbiegung <1 mm 2008

horizontale Ausziehkraft > 5 kN
Keine Undichtigkeit oder andere
Wasserdichtheit sichtbare Mangel wérend der Priifzeit
(Prifdruck 1 bar)
ausreichend fiir normale
Gebrauchsbedingungen

Dauerhaftigkeit

10. Rechtsverbindlichkeit:

gemaR Nummer 4.

Gerhard Roh\%ff, 30.06.2013

Die Leistung des Produktes gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller
nterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:




